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Patentanspriiche 

(T) Vorfahren zurn Errichten eiaer verfa^renstechnirjchen. Anlago 
mit siner Vielzahl von Bauteilon auf einer Baustelle, da- 
d-irsh -jekeimzelohnet. dafl die Bauteiio dor Anla-e betriebs- 
fertis in Contalnern vorrnontiert werden, die Container zur 
Baustelle transport lort und dLe Anlage auf der Baustelle 
durch funktionellea Verblnuen der Container fertiggestellt 
wird. 



2. .".nwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur Errichtung 
einer Luf tzerlegungsanlage . 

5. Anwendung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeiohnet, dafl 
neben einem Zerlegimgsapparat (1) mlndestena ein Container 
fUrHaschlnen (2), Molsiebstation Kompressoranlage (4), 

Elektroeinrichtungen (5) und Bedienungsraum (6) vorgesehen 
ist. 
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I Contalneranlagen 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Errlchten 
einer verfahrenstechnischen Anlage mit elner Vielzahl von Bau- 
teilon auf einer Baustelle. 

Verfahrenstechnische Anlagen, die aus einer Vielzahl 
von Bauteilen besfcehen, werden nach dem gegenwartig bekannten 
Stand tier Technlk vom Herstellerwerk je naeh Grofle der Banteile 
In Baugruppen oder Einzelteilen an die Baustelle geliefert, dort 
zusammengebaut, verrohrt, verdrahtet, mit Anstr lch versehen, be- 
sehtldort, getestet und sehlleGlich in Betrleb gesetzt. 

Dieses bisher benutzte Verfahren beim Zusammenbau und 
bei der Auf ate Hung verfahrenstechnischer Anlagen 1st Jedoch in 
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yiclerlei Hinsicht nachteilig. Bei einer Stiickzahl von oft 
mehreren tausend Bauteilen kommen immer wieder Lieferungen 
mit fehlenden oder falschen Teilen vor. Die Lieferlisten mussen 
dann Uberpriift und fehlende oder falschgelieferte Teile beim 
Herstellerwerk reklamiert werden. Die Montage der Anlage ver- 
zogert sich dadurch betrachtlich. Ein weiterer wesentlicher 
Nachteil, der dem .Stand der Technik anhaftet, besteht darin, 
dafi zum Zusammenbau der Anlage qualif iziertes Montage- und In- 
betriebnahmepersonal erforderlich ist und daher Personalkosten 
anfallen, umsomehr, wenn aufgrund der obengenannten Schwierig- 
keiten bei Lieferung der Bauteile Verzogerungen auftreten. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren zum Errichten einer verfahrenstechnischen Anlage zu ent- 
wickeln, das eine schnellere und billigere Montage der Anlage 
auf Baustellen ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl dadurch gelost, dafl 
die Bauteile der Anlage betriebsfertig in Containern vormontiert 
werden, die Container zur Baustelle transportiert werden und 
die Anlage auf der Baustelle durch funktionelles Verbinden der 
Container fertiggestellt wird. 

GemaB der Erfindung erfolgt der Zusammenbau der Einzel- 
■ teile der Anlage bereits im Herstellerwerk. Dort wird die Anlage 
betriebsfertig in einen oder mehrere Container montiert. Die 
Container werden anschlieflend auf die Baustelle transportiert. 
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Um die Anlage in Betrieb nehmen zu konnen, mlissen nur noch 
die notwendigen Verbindungslei tungen der Container untereinan- 
der angeschlossen werden, 

Durch den Gegenstand der Erfindung ist es gelungen, 
die Montage verfahrenstechnischer Anlagen von der Baustelle 
in das Herstellerwerk zu verlegen. Die Montage- und Inbetrieb- 
nahmezeiten fur derartige Anlagen konnen dadurch erheblich 
verkiirzt werden. Es ist ferner ermoglicht, bereits im Hersteller- 
werk eine Funktionspriifung der Anlage vorzunehmen. Der endglil- 
tige Zusammenbau der Anlage auf der Baustelle kann auch von 
weniger qualif iziertem Personal durchgefUhrt werden, Diese 
Tatsache fiihrt zu einer erheblichen Kostensenkung. Daruber 
hinaus kann der Gesamtarbeitsaufwand flir den Zusammenbau redu- 
ziert werden, denn viele Arbeitsvorgange, die bisher erforder- 
lich waren, wie zum Beispiel Zusammenstellung der Teile im Ver- 
sand, Zustands- und Vollstandigkeitskontrollen/ Verpackung 
Erstellung von Versandlisten in verschiedenen Sprachen, sowie 
Auspacken, Einrichtung von Zwischenlagern und deren Verwaltung 
entfallen. AuBerdem vereinfacht und verbilligt sich der Trans- 
port der Anlage. Daneben ergibt sich die Moglichkeit, ganze 
Anlagen mit geringem Aufwand zu versetzen, oder bei gestiege- 
nen Produktmengenbedarf die Anlage oder Teile der Anlage aus- 
zustauschen. 

Besonders vorteilhaft lSSt sich das erf indungsgem&Se 
Verfahren anwenden bei der Errichtung von Luf tzerlegungsanlagen. 
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Gemafl einer weiteren vorteilhaften Ausbildung des Erfindungs- 
gegenstandes sind bei einer Luf tzerlegungsanlage neben dem 
eigentlichen Zerlegungsapparat ein Oder mehrere Container z.B. 
flir Maschinen, fur eine Molsiebstation, fur eine Kompressor- 
anlage sowie fur Elektroeinrichtungen und fur einen Bedienungs- 
raum vorgesehen. ' 

Durch das erf indungsgemafie Verfahren wird mit Vor- 
teil eine wirkungsvolle und preisglinstige Schalldammung er- 
reicht. Laute Anlagenteile, wie z.B. die Luf tkornpressoren in 
einer Luf tzerlegungsanlage , die bisher nur mit erheblichem 
finanziellen Aufwand schallisoliert werden konnten, befinden 
sich gemafl der Erfindung in einem geschlossenen Container. 
ZweckmaBigerweise wird der Container,, der laute Masehinen ent- 
halt, zwischen anderen Containern aufgestellt. Als wirksamer 
Schallschutz kann ein schalldammendes Material, beispielsweise 
Schlackenwolle, in die Zwischenraume zv/ischen den Containern 
eingefullt werden. Die Breite des Abstandes zwischen den Con- 
tainern kann je nach den Erf ordernissen gewahlt werden. Die 
frei bleibenden Stirnseiten und gegebenenf alls auch die Decke 
des Containers kann mit ebenen Schallschutzplatten verkleidet 
werden. 

Weitere Einzelheiten der Erfindung werden anhand von 
schematisch dargestellten Ausf Uhrungsbeispielen beschrieben. 

Hierbei zeigt die Figur eine perspektivische Ansicht 
einer Luf tzerlegungsanlage in Containern. 
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In der Figur 1st eine Luftzerlegungsanlage dargestellt, 
die gernafi der Erfindung in Containers singe baut 1st. Die Ver- 
bindungsleitungen der Container untereinander sind nicht elnge- 
tragen. Folgende Bezeichnungen sind in den Figuren 1 und 2 
verwendet worden: ! 

1 Luftzerlegungssaule, 

2 Maschinenteil , 

3 Molsiebstation, 

4 Kompressoranlage, 

5 Elektroraum, 

6 Bedienungsraum. . 

Der Container fUr Maschinen enthalt unter anderem 
Vakuumpumpen, Expansions turbinen, Olversorgungsaggregate und 
einen Kaltwassersatz, der Container fUr die Kompressoranlage 
enthalt beispielsweise einen Schraubenverdichter mit Antrieb 
und Zubehor und eine Schallschutzvorrichtung, "im Container fur 
die elektrisehen Einrichtungen konnen unter anderem dl- elek- 
trischen Schaltanlagen fi : r die Motorantriebe , elektrische Steuer- 
einrichtungen, sowie MeB- und Regelgerate eingebaut sein. 

Selbstverstandlich ist der Inhalt der Container nicht 
auf die angegebenen Anlagenteile und auf die angegebene Kombi- 
nation dieser Telle beschrankt. Je nach den Anforderungen, die 
an die zu errichtende verf ahrenstechnische Anlage gestellt wer- 
den, konnen zusatzliche Telle in den Containern untergebracht 
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Oder nicht benotigte Teile weggelassen werden. Auch die Zahl 
der Container und deren Abmessungen richten sich nach der 
Grb'Qe der Anlage und nach den Betriebsbedingungen. 

Selbstverstandlich ist auch eine andere als die im 
Ausfuhrungsbeispiel gezeigte Anordnung der Container moglich, 
be i spiel sweise kdnnen je zwei Container Ubereinander aufge- 
stellt werden. 
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